KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006

ECOLAB i

Eco-clin urinal tablets

[ KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi . Eco-clin urinal tablets
Valmisteen tunnuskoodi : 113462E

Aineen ja/tai seoksen . Saniteettitilojen puhdistusaine
kayttotapa

Aineen tyyppi : Seos

Vain ammattikayttoon.

Tietoa tuotteen . Laimennuksesta ei ole tietoa.
laimennuksesta

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kayttétavat . Saniteettitilojen puhdistusaine. Manuaalinen prosessi

Suositeltavia : Vain ammatti- ja teollisuuskayttoon.
kayttorajoituksia

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja . Oy Ecolab Ab
PL 123 (Palkkatilanportti 1)

00241, Helsinki Suomi Puh:020 7561 400
fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Hatapuhelinnumero

Hatapuhelinnumero . +358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittéava

Myrkytystietokeskuksen . 09471977
puhelinnumero

Laatimis-/tarkistuspaiva . 30.10.2018
Versio 1.3

I KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Ihoarsytys, Luokka 2 H315
Vakava silmévaurio, Luokka 1 H318
Pitk&aikainen (krooninen) vaara vesiymparistolle, Luokka 3 H412

2.2 Merkinnat

Merkinnéat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

113462E 1/15



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Eco-clin urinal tablets

Varoitusmerkit

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Varoitusetikettiin merkittdvien aineosien nimet:

3

Vaara

H315
H318
H412

Arsytta ihoa.
Vaurioittaa vakavasti silmia.

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia

haittavaikutuksia.

Ennaltaehkaisy:

P273
P280

Véltettava paastamista ymparistoon.
Kéayté suojakésineitd/ silmiensuojainta/

kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P305 + P351 + P338

P310

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:

Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi

tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Ota valittdmasti yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&akériin.

Bentseenisulfonihappo, C10-13-alkyylijohdannaiset, natriumsuolat

2.3 Muut vaarat

Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa

muodostua.

I KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

sodium salts

01-2119488639-16

Pitk&aaikainen (krooninen) vaara
vesiymparistolle Luokka 3; H412

Kemiallinen nimi CAS-Nro. Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut Pitoisuus [%]
EY-Nro. tiedot aineosasta
REACH-nro ASETUS (EY) N:o 1272/2008
natriumkarbonaattia 497-19-8 Silmé&-arsytys Luokka 2; H319 >=30-<50
(soodaa) 207-838-8
01-2119485498-19
Bentseenisulfonihappo, 68411-30-3 Valitén myrkyllisyys Luokka 4; H302 >=25-<30
C10-13- 270-115-0 lhoérsytys Luokka 2; H315
alkyylijohdannaiset, 01-2119489428-22 Vakava silmévaurio Luokka 1; H318
natriumsuolat Pitkaaikainen (krooninen) vaara
vesiymparistolle Luokka 3; H412
Sitruunahappo 77-92-9 Metalleja syovyttavat aineet ja seokset >=3-<5
201-069-1 Luokka 1; H290
01-2119457026-42 Silmé&-arsytys Luokka 2; H319
Alcohols, C12-14, 68891-38-3 lhoérsytys Luokka 2; H315 >=3-<5
ethoxylated, sulfates, 500-234-8 Vakava silméavaurio Luokka 1; H318
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pine, ext. 94266-48-5 Silma-arsytys Luokka 2; H319 >=1-<25
304-455-9 Aspiraatiovaara Luokka 1; H304
Pitkaaikainen (krooninen) vaara
vesiymparistélle Luokka 1; H410

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

[ KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmakosketus : Huuhdellaan valittémasti runsaalla maaralla vetta, myés
silméluomien alta, véhintdan 15 minuuttia. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Kutsu
ladkari valittomasti.

Iholle saatuna . Roiskeet huuhdeltava valittomasti runsaalla vedelld vahintaan 15
minuutin ajan. Kaytettava mietoa saippuaa, jos saatavilla.
Otettava yhteytta laakariin, mikali esiintyy arsytysta tai arsytys

jatkuu.

Nieltyna . Huuhdeltava suu. Otettava yhteytta laakariin, mikali esiintyy
oireita.

Hengitettyna . Siirretédan raittiiseen ilmaan. Hoito oireiden mukaan. Otettava

yhteytta ladkariin, mikali esiintyy oireita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I10ytyy kohdasta 11.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laéketieteellistda apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito : Hoito oireiden mukaan.

I KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine . Kayta ymparistdéon sopivia sammutusmenetelmia.
Soveltumattomat . Eitunneta.
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat . Ei syttyvaa tai palavaa.
tulipalossa
Vaaralliset palamistuotteet . Palamisominaisuuksista riippuen hajoamistuotteet voivat siséltaa
seuraavia aineita:
Hiilioksidit
Typpioksidit (NOXx)
Rikkioksidit

Fosforioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
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Erityiset palomiesten . Kaytettdva henkilokohtaista suojavarustusta.
suojavarusteet

Lisatietoja : Tulipalon jadnnoksien ja saastuneen sammutusveden
jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten maaraysten
mukaan. Valtettava tulipalossa ja/tai rajahdyksessa syntyvan
savun hengittamista.

[ KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkildonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Ohjeita muu kuin : Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta. lhmisten paasy estettéava

pelastushenkildkunta paaston/vuodon alueelle ja ihmiset pidettava tuulen ylapuolella.
Véltettava tuotteen hengittdmisté, nielemista seka sen joutumista
iholle ja silmiin. Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen
ylapuolella on kaytettava tahan tarkoitukseen hyvaksyttya
hengityksensuojainta. Varmistettava, etté ainaostaan koulutettu
henkilékunta suorittaa puhdistustyét. Katso kohdissa 7 ja 8
lueteltuja suojatoimenpiteita.

Ohjeita pelastushenkilokunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistd suojavaatetusta
huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit.
soveltumattomista materiaaleista.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistoon kohdistuvat . Ei saa paastda maaperaan tai pinta- tai pohjaveteen.
varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet . Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin sailidihin havittamista
varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.

Henkilékohtainen suojaus, katso kohta 8.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

[ KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdméat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet . Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Varo kemikaalin
joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Kaytettava ainoastaan
tiloissa, joissa on riittava ilmanvaihto. Pese kadet huolellisesti
kasittelyn jalkeen. Valtettava polyn hengittamista. Ei saa sekoittaa
valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua
saattaa muodostua.

Erityisid suojautumis- ja : Kasiteltava hyvéan tyéhygienian ja turvallisuuskaytannén

hygieniaohjeita mukaisesti. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestava ne ennen
seuraavaa kayttod. Pese kasvot, kddet ja muu mahdollisesti
altistunut ihoalue huolellisesti kasittelyn jalkeen. Huolehdittava
etté hatasuihku /silmienhuuhtelupaikka on lahellé roiskeiden
varalta.
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset
varastolle ja sailidille

Varastointilampaétila

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat

Sailyta lasten ulottumattomissa. Sailyta tiiviisti suljettuna.
Sailytettava sopivissa etiketilla varustetuissa sailidissa.

-5°C asti 40 °C

Saniteettitilojen puhdistusaine. Manuaalinen prosessi

[ KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ei sisalla aineita, joille on annettu tydperdaisen altistuksen raja-arvoja.

DNEL

natriumkarbonaattia (soodaa)

Kayttotarkoitus: Tyodntekijat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaaikaiset — paikalliset
vaikutukset

Arvo: 10 mg/m3

Kayttotarkoitus: Kuluttajat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit — paikalliset vaikutukset
Arvo: 10 mg/m3

Bentseenisulfonihappo, C10-
13-alkyylijohdannaiset,
natriumsuolat

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Dermaalinen

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitk&aikaiset — systeemiset
vaikutukset

Arvo: 85 mg/cm2

Kayttotarkoitus: Tyontekijat

Altistumisreitit: Dermaalinen

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaaikaiset — paikalliset
vaikutukset

Arvo: 85 mg/cm2

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitk&aikaiset — systeemiset
vaikutukset

Arvo: 6 mg/m3

Kayttotarkoitus: Tyontekijat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaaikaiset — paikalliset
vaikutukset

Arvo: 6 mg/m3

Alcohols, C12-14,
ethoxylated, sulfates, sodium
salts

Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Dermaalinen
Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkdaikaiset — systeemiset
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vaikutukset

Kayttotarkoitus: Tyodntekijat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaaikaiset — systeemiset
vaikutukset

Arvo: 175 mg/m3

PNEC

Bentseenisulfonihappo, C10-
13-alkyylijohdannaiset,
natriumsuolat

Makea vesi

| Arvo: 0.268 mgl!

Merivesi
Arvo: 0.0268 mg/l

Ajoittainen kaytté/vapautuminen
Arvo: 0.0167 mg/|

Makean veden sedimentti
Arvo: 8.1 mg/kg

Merisedimentti
Arvo: 8.1 mg/kg

Jatevedenpuhdistamo
Arvo: 3.43 mgl/l

Alcohols, C12-14,
ethoxylated, sulfates, sodium
salts

Makea vesi

Arvo: 0.24 mg/l

Merivesi
Arvo: 0.024 mg/|

Ajoittainen kaytté/vapautuminen
Arvo: 0.071 mg/l

Jatevedenpuhdistamo
Arvo: 10000 mg/l

Makean veden sedimentti
Arvo: 5.45 mg/kg

Merisedimentti
Arvo: 0.545 mg/kg

Maapera
Arvo: 0.946 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tarkoituksenmukaiset tekniset ehkaisytoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet

Hyvan yleisilmanvaihdon tulisi riittda hallitsemaan ilman
epapuhtauksien tasoa niin, etteivat tyontekijat altistu niille.
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Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet

Erityisid suojautumis- ja
hygieniaohjeita

Silmien tai kasvojen suojaus
(EN 166)

Kéasiensuojaus (EN 374)

Ihonsuojaus / Kehon suojaus
(EN 14605)

Hengityksensuojaus (EN
143, 14387)

Kasiteltava hyvan tybhygienian ja turvallisuuskaytannén
mukaisesti. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestava ne ennen
seuraavaa kayttda. Pese kasvot, kadet ja muu mahdollisesti
altistunut ihoalue huolellisesti kasittelyn jalkeen. Huolehdittava
ettd hatasuihku /silmienhuuhtelupaikka on lahella roiskeiden
varalta.

Naamiomalliset suojasilmélasit
Kasvosuojain

Suositellaan ehkaisevéa ihonsuojausta

Kéasineet

Nitriilikumi

butyylikumi

Lapaisyaika: 1-4 tuntia

Minimipaksuus butyylikumille on 0.3 mm, nitriilikumille 0.2 mm tai
vastaava (pyyda lisatietoja kasinevalmistajalta / edustajalta
Suojakésineet on riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy merkkeja
hajoamisesta tai kemikaalin lapaisysta.

Mitédan erityistd suojavarustusta ei vaadita.

Jos hengitysvaaroja ei voida valttaa tai riittavasti rajoittaa teknisin
suojelukeinoin tai toimenpitein, menetelmilla tai menettelytavoilla
harkitse sertifioidun hengityssuojaimen kayttéa. Suojaimen tulee
tayttda EU maaraykset (89/656 / ETY, (EU) 2016/425) , tai
vastaavat, jossa on suodatin tyyppi:

A-P

Ympadristdaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet

Harkittava varastointisailididen vallitusta.

[ KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Haju

pH

Leimahduspiste
Hajukynnys

Sulamis- tai jAatymispiste

Kiehumispiste ja
kiehumisalue

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteat aineet,

kiinte&

vaaleanvihrea

heikko

10.0-11.0,1%

Ei maaritettavissa

Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
Ei sovellettavissa ja/tai ei maéaritetty seokselle

Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle

Ei sovellettavissa ja/tai ei maéaritetty seokselle

Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
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kaasut)
R&jahdysraja, ylempi
R&jahdysraja, alempi
Hoyrynpaine

Suhteellinen héyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Vesiliukoisuus

Liukoisuus muihin liuottimiin

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

Itsesyttymislampdétila
Lampohajoaminen

Viskositeetti, kinemaattinen

Rajahtavyys
Hapettavuus

9.2 Muut tiedot

Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
14-138

liukenee

Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle

Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle

Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle
Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.

Ei sovellettavissa ja/tai ei maaritetty seokselle

I KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttdolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaali olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa

muodostua.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Ei tunneta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tunneta.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palamisominaisuuksista riippuen hajoamistuotteet voivat siséltdéd seuraavia aineita:

Hiilioksidit
Typpioksidit (NOXx)
Rikkioksidit
Fosforioksidit
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[ KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Todennakdisia . Roiskeet silmiin, Ihokosketus
altistumisreitteja koskevat
tiedot

Tuote

Valiton myrkyllisyys suun :Valittéman myrkyllisyyden estimaatti : > 2,000 mg/kg
kautta

Valiton myrkyllisyys . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
hengitysteiden kautta

Valitdon myrkyllisyys ihon . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
kautta
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
Vakava silmévaurio/silma- . Tietoja tasté tuotteesta ei ole kaytettavissa.
arsytys
Hengitysteiden tai ihon . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.

herkistyminen

Syopaa aiheuttavat . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
vaikutukset

Lisdantymisvaikutuksia . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.

Sukusolujen perimaa . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
vaurioittavat vaikutukset

Teratogeenisuus . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys —  : Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys —  : Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
toistuva altistuminen

Aspiraatiomyrkyllisyys . Tietoja tasta tuotteesta ei ole kaytettavissa.
Aineosat

Valitén myrkyllisyys suun : natriumkarbonaattia (soodaa)

kautta LD50 Rotta: 2,800 mg/kg

Bentseenisulfonihappo, C10-13-alkyylijohdannaiset, natriumsuolat
LD50 Rotta: 1,080 mg/kg

Sitruunahappo
LD50 Rotta: 11,700 mg/kg

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
LD50 Rotta: 3,350 mg/kg
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Aineosat

Valiton myrkyllisyys ihon
kautta

Mahdolliset terveysvaikutukset
Silmét
Iho

Nieleminen

Hengitys

Pitkaaikainen altistuminen

pine, ext.
LD50 Rotta: 3,200 mg/kg

. Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

LD50 Kani: 8,000 mg/kg

pine, ext.
LD50 Kani: > 5,000 mg/kg

. Vaurioittaa vakavasti silmia.
. Arsyttaa ihoa.

. Terveysvaurioita ei tunneta eika niita oleteta esiintyvan

normaalikaytdssa.

. Terveysvaurioita ei tunneta eika niita oleteta esiintyvan

normaalikaytossa.

. Terveysvaurioita ei tunneta eika niita oleteta esiintyvan

normaalikaytossa.

Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta

Roiskeet silmiin
lhokosketus
Nieleminen

Hengitys

Punoitus, Kipu, Syovyttavyys
Punoitus, Arsyttavyys
Oireita ei tunneta tai niita ei odoteta esiintyvan.

Oireita ei tunneta tai niita ei odoteta esiintyvan.

[ KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Ekotoksisuus
Ympéristovaikutukset

Tuote
Myrkyllisyys kalalle

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille.

Myrkyllisyys leville
Aineosat

Myrkyllisyys kalalle

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa

natriumkarbonaattia (soodaa)

96 H LC50 Lepomis macrochirus (Aurinkoahven): 300 mg/l

Bentseenisulfonihappo, C10-13-alkyylijohdannaiset, natriumsuolat
96 H LC50 Lepomis macrochirus (Aurinkoahven): 1.67 mg/l

Sitruunahappo
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Aineosat

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille.

Aineosat

Myrkyllisyys leville

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote

Biologinen hajoavuus

Aineosat

Biologinen hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole kaytettavissa
12.4 Liikkuvuus maaperassa

Tietoja ei ole kaytettévissa

96 H LC50 Kala: > 100 mg/I

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
96 H LC50 Kala: 7.1 mg/l

natriumkarbonaattia (soodaa)
48 H EC50 Ceriodaphnia (vesikirppu): 213.5 mg/l

Bentseenisulfonihappo, C10-13-alkyylijohdannaiset, natriumsuolat
48 H LC50 Daphnia magna (vesikirppu): 2.4 mg/l

Bentseenisulfonihappo, C10-13-alkyylijohdannaiset, natriumsuolat
96 H EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva): 29 mg/l

Tuotteen sisaltamat pinta-aktiiviset aineet ovat
pesuaineasetuksen 648/2004/EY vaatimusten mukaisesti
biologisesti hajoavia.

natriumkarbonaattia (soodaa)
Tulos: Ei méaaritettavissa - epaorgaaninen

Bentseenisulfonihappo, C10-13-alkyylijohdannaiset, natriumsuolat
Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

Sitruunahappo
Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

pine, ext.
Tulos: Ei méaaritettavissa - epaorgaaninen

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote

Arvio

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan

. joko pysyvia, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittain

pysyvié ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0.1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.
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12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole kaytettavissa

[ KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

Havitetaan jatteita ja vaarallisia jatteita koskevien eurodirektiivien mukaisesti.Kayttajan tulee
maaritella jatekoodit, mieluiten keskustellen jatehuoltoviranomaisten kanssa.

13.1 Jéatteiden kasittelymenetelméat

Tuote

Likaantunut pakkaus

Ohjeet jatekoodeille

Tuotetta ei saa padstaa leviamaan viemareihin, vesistoéihin tai
maaperaan. Jos mahdollista, kierratysta suositellaan havittdmisen
tai polton sijasta. Mikali kierratys ei ole mahdollista, on jate
héavitettava paikallisten sédddsten mukaisesti. Jatteet on
toimitettava hyvaksyttyyn jatteidenkasittelylaitokseen.

Havitettava kuten kayttdmaton tuote. Tyhjat sailiét on toimitettava
hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen kierratysta tai havittdémista
varten. Tyhjia saili6ita ei saa kayttaa uudelleen. Havitettava
paikallisten ja kansallisten saadédsten mukaisesti.

Vaarallisia aineita sisaltavat orgaaniset jatteet. Mikéali tata tuotetta
kaytetaan jatkoprosesseissa, loppukayttajan on maariteltava
uudelleen ja osoitettava sopivin Euroopan jateluettelon koodi.
Jatteen tuottajan vastuulla on maarittdd muodostuneen aineen
toksisuus ja fysikaaliset ominaisuudet, jotta voitaisiin maarittaa
asianmukainen jatteen tunnistus ja havitysmenetelmat soveltuvan
eurodirektiivin (EU-direktiivi 2008/98/EC) seka paikallisten ja
kansallisten saadosten mukaan.”

[ KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Laivaaja/lastinantaja/lahettdja on velvollinen varmistamaan etta pakkaukset, etiketit ja merkinnat

noudattavat valittua kuljetusmuotoa.
Maakuljetukset (ADR/ADN/RID)

14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa
kaytettava virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhméa
14.5 Ymparistbvaarat

14.6 Erityiset varotoimet
kayttajalle

lImakuljetukset (IATA)

14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa
kaytettava virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhma
14.5 Ymparistdvaarat
14.6 Erityiset varotoimet

Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita

Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita

Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita

Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita
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kayttajalle
Merikuljetukset (IMDG/IMO)

14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa
kaytettava virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
14.4 Pakkausryhma

14.5 Ymparistbvaarat

14.6 Erityiset varotoimet
kayttajalle

14.7 Kuljetus irtolastina
Marpol 73/78 -sopimuksen I
litteen ja IBC-saannostén
mukaisesti

Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita

Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita
Ei vaarallisia aineita

Ei vaarallisia aineita

[KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristdsdannokset

tai -lainsdadanto
pesuaineasetuksen EY
648/2004 mukaan

Kotimainen saaddés

30 prosenttia tai enemman: Anionisia pinta-aktiivisia aineita

Huomioitava tydssé olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tama tuote sisaltda ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole viela arvioitu.

I KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Procedure used to derive the classification according to ASETUS (EY) N:o 1272/2008

Luokitus

Peruste

Ihoarsytys 2, H315

Laskentamenetelma

Vakava silmavaurio 1, H318

Laskentamenetelma

Pitkdaikainen (krooninen) vaara
vesiymparistolle 3, H412

Laskentamenetelma

H-lausekkeiden koko teksti

H290 Voi sybvyttaa metalleja.

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttad voimakkaasti silmia.

H410 Erittéain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti
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ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisévesitse; ADR -
Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AICS -
Australian kemiallisten aineiden luettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw -
Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintdja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro
1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisdantymistoksikanttii DIN - Saksan
standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan
kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteison numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva
pitoisuus; ELx - X %:n vasteeseen liittyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS -
Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen
littyvd pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmga; GLP - Hyva
laboratoriokaytantd; IARC - Kansainvélinen syopatutkimuslaitos; IATA - Kansainvélinen
iimakuljetusliitto; IBC - Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen
rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO -
Kansainvélinen siviili-ilmailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden
luettelo; IMDG - Kansainvaliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen
merenkulkujarjesto; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvélinen
standardointijarjestd; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 -
Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmastd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmasta
(mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva
kansainvalinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten maaritelty;, NO(A)EC - Ei havaittua
(haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa
vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteisty6
ja -kehitysjarjestd; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkdisyn toimisto; PBT -
Pysyvd, biokertyvéa ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR -
(Maarallinen)  Rakenteen ja  aktiivisuuden valinen suhde; REACH -  Asetus
kemikaalirekisterdinnistd, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistd seka rajoituksista (EC) nro
1907/2006; RID - Kansainvélista vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat méaaraykset;
SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampdtila; SDS - Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityista
huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen
saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPvB - Erittdin pysyva ja erittain biokertyva

Valmistaja . Regulatory Affairs

Kayttéturvallisuustiedotteessa mainitut luvut annetaan muodossa: 1,000 ,000 = 1 miljoona ja 1,000
=tuhat.0.1 = 1 kymmenesosa ja 0.001 = 1 tuhannesosa.

TARKISTETUT TIEDOT: Téahan versioon tehdyt séannostely- ja terveystietojen merkittavéat
muutokset on merkitty viivalla kayttéturvallisuustiedotteen vasempaan reunaan.

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita
laatimispaivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttda, tydstoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eika niita saa kasittaa takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetddn yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa.

Liite: Altistusskenaariot

Altistumisskenaariolla: Saniteettitilojen puhdistusaine. Manuaalinen prosessi
Life Cycle Stage ;. Ammattitydntekijdiden laajamittainen kayttd

Tuoteluokka : PC35 Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotin-
pohjaiset tuotteet)
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Alustava skenaario ymparistdaltistumisen estamiseksi koskien:

Ymparistopaastoluokitus . ERCS8a Jalostuksen apuaineiden laaja sisakayttd avoimissa
jarjestelmissa

Maéara vuorokaudessa . 7.5kg
tyopistetta kohti

Jatevedenkasittelylaitoksen : Kunnallinen jatteenkasittelylaitos
tyyppi

Alustava skenaario tydntekijan altistumisen estamiseksi koskien:

Prosessikategoria : PROC10 Levittdminen telalla tai siveltimelld
Altistuksen kesto : 480 min
Toimintaolosuhteet ja . Sisélla

riskinhallintatoimenpiteet

Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita

Yleinen ilmanvaihto lImanvaihtonopeus tunnissa 1
lhon suojaus ;oel
Hengityssuojaus ;oei

Alustava skenaario tydntekijan altistumisen estamiseksi koskien:

Prosessikategoria . PROC8a Aineen tai valmisteen siirtdminen saili-6ihin tai sailidista
yleistiloissa

Altistuksen kesto : 60 min

Toimintaolosuhteet ja . Sisalla

riskinhallintatoimenpiteet

Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita

Yleinen ilmanvaihto llImanvaihtonopeus tunnissa 1
Ihon suojaus . Kyll&, katso kohta 8
Hengityssuojaus ©oei

113462E 15/15



