
12/2022 Sivu 1/ 1

Vaahdonestoaine vesi-imureihin, yhdistelmäkoneisiin ja painehuuhtelulaitteisiin.

Käyttökohteet Käytetään ehkäisemään puhdistusaineliuosten liiallista vaahtoamista koneellisissa menetelmissä.

Tuoteominaisuudet Vähentää tehokkaasti vaahdon määrää, jolloin vältytään lisätyöltä ja koneiden käyttöhäiriöiltä. Kiilto
Antifoam annostellaan likavesisäiliöön.

Käyttö- ja
annostusohje

Kiilto Antifoam käytetään sellaisenaan. Annostus säiliön koon mukaan tyhjään likavesisäiliöön 2 ml / 1 l.

Huomioitavaa Ravista ennen käyttöä.

Tuotteen pH 7.5 neutraali

Varastointi Lämmin varasto.

Ulkonäkö ja tuoksu Vaalea, hajusteeton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Jatkuvassa käytössä suositellaan suojakäsineitä. Roiskeet silmistä
huuhdeltava runsaalla vedellä, tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

6 x 1 l 41130 6417964411300 6417964485769

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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