Kayttoturvallisuustiedote
—

e ° 1907/2006:n LITE Il :n ja 1272/2008:n mukaisesti
ee eSSIty (Kaikki viittaukset EU-sa4doksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain numerotiedoksi)
€S Revisiopvm 2021-02-28
Korvaa tiedotteen joka on laadittu 2020-10-16

Versionumero 4.0

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Tork Alcohol Liquid Hand Sanitizer
Tork nestemdinen kéasihuuhde

Tuotenumero 420114, 420115, 420116, 420117, 420118, 424114, 424115, 424116, 424117, 424118,
511110, 511106, 590110, 880110

UFT: U7GQ-JPYX-501M-VIHW

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot Pédasiallinen kdyttokategoria: biosidi
Aineen tai seoksen kidytto: puhdistusaineet
Tarkoitus tai kédyttokategoria: Padaryhma 1: Desinfiointiaineet - PT 1 IThmisen hygienia
Kaytot joita ei suositella Ei mainittu

1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB)
SE-40503 Goteborg
Ruotsi

Puhelinnumero +46 (0)31 746 00 00
+358 9 506 881

Sahkdopostiosoite info@essity.com

Verkkosivusto WWwWw.essity.com

1.4 Hatdpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus Suomi: +358 (0) 800 147 111.

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
(Katso kohta 16)

Varoitusmerkki

Huomiosanalla Vaara

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvi neste ja hoyry

H319 Arsyttia voimakkaasti silmiz

Turvalausekkeet

P102 Sailyti lasten ulottumattomissa

P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipin6ilté, avotulelta ja muilta sytytysldhteiltd. Tupakointi kielletty

P233 Sdilytd tiiviisti suljettuna

P337+P313 Jos silma-drsytys jatkuu: Hakeudu lddkériin

P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Sdilytd viiledssi

P501 Sisilto ja pakkaus toimitetaan hévitettiviksi valtuutettuun jéitteenkisittelylaitokseen
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2.3 Muut vaarat
Tuote ei sisdlld mitdén aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Huomaa ettd taulukossa esitetdén tiysin puhtaassa muodossa olevien aineosien tunnetut vaarat. Namai vaarat vihenevit tai poistuvat kun
aineosat sekoitetaan tai laimennetaan, vrt. kohta 16d.

Aineosa | Luokitus | Pitoisuus
ETANOLI
CAS-numero: 64-17-5 Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225, H319 >75 %

EY-numero: 200-578-6
Indeksinumero: 603-002-00-5
REACH: 01-2119457610-43

PROPYLEENIGLYKOLI

CAS-numero: 57-55-6 0,1-1%
EY-numero: 200-338-0
REACH: 01-2119456809-23

GLYSERIINI

CAS-numero: 56-81-5 0,1-1%
EY-numero: 200-289-5

DIETHYL PHTHALATE

CAS-numero: 84-66-2 Acute Tox. 4; H332 0,1-1%

EY-numero: 201-550-6
REACH: 01-2119486682-27

Aineosien luokittelun ja merkintdjen selitykset annetaan kohdassa 16e. Viralliset lyhenteet on painettu normaalilla kirjasimella.
Kursivoidut tekstit ovat spesifikaatioita ja/tai tiydentévid tietoja, joita on kéytetty laskettaessa seoksen luokitusta, katso kohta 16b.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Ensiaputoimenpiteidenkuvavs |

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista

Al koskaan yriti antaa tajuttomalle henkilolle nestetti tai muuta suun kautta.
Sisaanhengitettaessa
Anna vahingoittuneen leviti lampoisessi paikassa, jossa on raitis ilma; Jos oireet jatkuvat, viekdd héanet ladkariin.
Silméakosketus
Huuhdo silmii useita minuutteja haalealla vedelld. Jos drsytys jatkuu, ota yhtettd ladkériin.
lhokosketus
Riisu likaantuneet vaatteet.
Jos vaivoja ilmenee, huuhtele vilittomaisti vedelld. Jos ihoédrsytys jatkuu, ota yhteyttd ladkériin.
Nieltdesséa
Huuhtele ensin suu huolellisesti runsaalla vedelld ja SYLJE HUUHTELUVESI POIS. Juo timin jilkeen vihintdédn puoli litraa
vettd ja ota yhteys ladkériin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Sisaanhengitettaessa

Suurien pitoisuuksien hengittiminen voi aiheuttaa padnsarkyéd, huimausta, vasymysti ja pahoinvointia.

Silmékosketus
Arsytys.
Polttava kipu.

Nieltaessa

Pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireenmukainen hoito.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet

Sammutetaan vesisumulla, jauheella, hiilidioksidilla tai alkoholia kestdvilld vaahdolla.
Epésopivat sammutusaineet
Ei saa sammuttaa korkeapaineisella vedella.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palaessa muodostuu savua, joka siséltdd terveydelle haitallisia kaasuja (hiilimonoksidia ja hiilidioksidia).
Vapauttaa syttyvid hoyryji, jotka voivat ilman kanssa muodostaa réjahtavin seoksen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Suojelutoimenpiteisissid on huomioitava palopaikalla olevat muut materiaalit.
Tulipalon sattuessa kéyté raitisilmanaamaria.
Kaytd tdysin peittdvid suojavaatetusta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kaytd suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.
Sulje laitteet, jossa on avotulta, sekd hehkuvat tai muuten kuumat laitteet.
Huolehdi hyvistéd ilmanvaihdosta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Estd pddstot viemiriin, maaperiin tai vesistoihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Pienehkot pidstot voidaan kuivata tai huuhdella pois vedelld. Suuremmat padstot tulee kerdtd ja 1dhettdd poltettavaksi paikallisten
sdaddosten mukaisesti.
Puhdistusjatteitd késitellddn vaarallisina jétteind. Ota yhteyttd paikalliseen jitehuoltoviranomaiseen tarkempien ohjeiden
saamiseksi. Niytd tdima kayttoturvallisuustiedote.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilokohtaiset suojavarusteet ja jitteenkdsittely: katso kohdat 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Pidi tuote erilldén elintarvikkeista sekd lasten ja eldinten ulottumattomissa.
Viltid avotulta, kuumia esineiti, kipindintid ja muita syttymisldhteiti.
Esti staattisen sdhkon aiheuttama kipindinti.
Kasiteltiva tiloissa, joissa on hyvi ilmanvaihto.
Viltid tuotteesta nousevien hoyryjen suoraa sisdénhengittdmisti. Véltd kosketusta silmien kanssa.
Kaiytd suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.
Pidettidvi erillddn epdyhteensopivista tuotteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Siilytetddn kuivassa ja viiledssa.
Kiytd aina sinetdityjé ja ndkyvisti merkittyjd pakkauksia.
Sailytettdva hyvin ilmastoidussa tilassa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Katso tunnistetut kéytot kohdasta 1.2.
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset raja-arvot
ETANOLI

Suomi (HTP-ARVOT)
Altistuksen viiteraja-arvo 1000 ppm / 1900 mg/m?
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 1300 ppm / 2500 mg/m?
GLYSERIINI
Suomi (HTP-ARVOT)
Altistuksen viiteraja-arvo 20 mg/m?>
DIETHYL PHTHALATE
Suomi (HTP-ARVOT)
Altistuksen viiteraja-arvo 5 mg/m?
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 10 mg/m?

DNEL
ETANOLI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Tyontekija Akuutti Hengitys 1900 mg/m?
Paikalliset
Kuluttaja Krooninen Hengitys 114 mg/m?
Systeeminen
Tyontekija Krooninen Thon kautta 343 mg/kg
Systeeminen
Tyontekija Krooninen Hengitys 950 mg/m?
Systeeminen
Kuluttaja Akuutti Hengitys 950 mg/m?
Paikalliset
Kuluttaja Akuutti Thon kautta 950 mg/m?
Paikalliset
Kuluttaja Krooninen suun kautta 87 mg/kg
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen Ihon kautta 206 mg/kg
Systeeminen
GLYSERIINI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Kuluttaja Krooninen Hengitys 33 mg/m?
Systeeminen
Tyontekija Krooninen Hengitys 56 mg/kg
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen suun kautta 229 mg/kg
Systeeminen
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PNEC

ETANOLI
Ympiristonsuojelutavoite PNEC-arvot
Makea vesi 0,96 mg/1
Makean veden sedimentti 3,6 mg/kg
Merivesi 0,79 mg/1
Merivesisedimentti 2,9 mg/kg
Jatevesien késittelylaitosten mikro-organismit 580 mg/1
Maaperi (maanviljely) 0,63 mg/kg

GLYSERIINI
Ympiristonsuojelutavoite PNEC-arvot
Makea vesi 0,885 mg/1
Makean veden sedimentti 3,3 mg/kg
Merivesi 0,088 mg/1
Merivesisedimentti 0,33 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 1000 mg/1
Maaperi (maanviljely) 0,141 mg/kg
Ajoittainen 8,85 mg/L

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tyontekijoiden suojelemiseksi tydssd esiintyviltd vaaroilta on kiinnitettdvd huomiota tihin tuotteeseen liittyviin fysikaalisiin
vaaroihin (vrt. kappaleet 2 ja 10) EY-direktiivien 89/391 ja 98/24 seki kansallisen ty6turvallisuuslainsdddonnon mukaisesti.

8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
vaatimukset. Paikallista poistoilmanvaihtoa tulee kayttad ilman epdpuhtauksien poistamiseksi niiden syntypaikassa.
Silmien tai kasvojen suojaus
Silmiensuojainta on kdytettdvi, jos vaarana on suora kosketus aineeseen tai aineen roiskuminen.
lhon suojaus
Kéytd suojakasineitd (EN 374) toistuvassa tai pitkdaikaisessa altistuksessa.
Hengityksensuojaus
Kaiytd sopivaa hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittimaton.
Voi olla tarpeen kiyttdd hengityksensuojainta, joka suojaa orgaanisilta kaasuilta ja hoyryiltd, joiden kiehumispiste ylittad 65 C
(suodatinluokka A).
8.2.3 Ymparistoaltistumisen torjuminen
Tyoskentelyn tuotteen kanssa tulee tapahtua siten, ettd tuotetta ei padady viemdiriin, vesitoihin, maaperéén tai ilmaan.
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Olomuoto neste
Muoto: neste

b) Viri VAriton
¢) Haju alkoholinen
d) Sulamis- ja jadtymispiste <0°C
e) Kiehumispiste tai kichumisen alkamisldmpdtila ja 78 °C

kiehumisalue
f) Syttyvyys Ei mainittu
g) Alempi ja ylempi rdjahdysraja 34-19%
h) Leimahduspiste 15,5 °C
i) Itsesyttymisldmpotila >272 °C
j) Hajoamislampotila Ei mainittu
k) pH pH toimitettaessa: 4,8
1) Kinemaattinen viskositeetti 12000 mm?/s
m) Liukoisuus Liukoisuus veteen: Liukoinen
n) Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei mainittu
0) Hoyrynpaine 23 hPa
p) Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys 0,84 g/cm?
q) Hoyryn suhteellinen tiheys >l Ilma=1
r) Hiukkasten ominaisuudet Ei mainittu

9.2 Muut tiedot

9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Ei mainittu

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Ei mainittu

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Tuote ei sisdlld aineita, jotka voivat johtaa vaarallisiin reaktioihin normaaleissa kisittely- ja kidyttdolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja kidyttGolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Saattaa vapauttaa haihtuvia, syttyvid kaasuja. Viltd kisittelyd lampo- ja syttymisléhteiden ldheisyydessa.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltd kuumenemista, kipinditd ja avotulta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Viltd kosketusta voimakkaiden hapettavien aineiden kanssa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitddn normaaleissa olosuhteissa.
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Tiedot mahdollisista haitallisista vaikutuksista terveydelle perustuvat kokemukseen ja/tai tuotteen useampien komponenttien
toksikologisiin ominaisuuksiin.

Valitén myrkyllisyys
Tuotetta ei ole luokiteltu akuutisti toksiseksi.

ETANOLI

LD50 kani 24h: > 20000 mg/kg Thon kautta

LC50 Rotta 4h: 124.7 mg/1 Sisddnhengitys

LD50 Rotta 10h: 38 mg/liter Sisddnhengitys

LD50 Rotta 10h: 2000 ppm Sisddnhengitys

LD50 Rotta 24h: 7060 mg/kg suun kautta
PROPYLEENIGLYKOLI

LD50 kani 24h: > 10000 mg/kg Thon kautta

LD50 Rotta 24h: 1 - 34000 mg/kg suun kautta
GLYSERIINI

LD50 kani 24h: > 18700 mg/kg Thon kautta

LC50 Rotta 4h: > 2.75 mg/L Sisddnhengitys

LD50 Rotta 24h: 12600 mg/kg suun kautta
lhosyovyttavyys/ihoarsytys

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syovyttaviksi tai drsyttaviksi.
Vakava silméavaurio/silma-arsytys

Silmékosketus voi aiheuttaa polttavaa kipua tai drsytysti.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuotetta ei ole luokiteltu herkistavéksi.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Tuotetta ei ole luokiteltu mutageeniseksi.
Syo6paa aiheuttavat vaikutukset

Tuotetta ei ole luokiteltu syopdi aiheuttavaksi.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuotetta ei ole luokiteltu lisddntymiselle vaaralliseksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistuksessa.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistuksessa.
Aspiraatiovaara

Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiotoksiseksi.
11.2.1 Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Ei mainittu.
11.2.2 Muut tiedot

Ei mainittu.
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Tuotetta ei merkitd ympéristolle vaaralliseksi. Ei kuitenkaan ole pois suljettua, ettd suurilla pédst6illd tai toistuvilla pienilld
padstoilld voisi olla ympéristolle haitallinen vaikutus.
ETANOLI
LC50 kirjolohi (Oncorhynchus mykiss) 96h: 1 - 16 g/1
LC50 Mutu (Pimephales promelas) 96h: > 100 mg/1
LC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 12340 mg/1
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 1 - 14221 mg/1
PROPYLEENIGLYKOLI
LC50 kirjolohi (Oncorhynchus mykiss) 96h: 40613 mg/1
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 96 h: 1 - 34400 mg/L
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48 h: 43500 mg/1
LC50 Kala 96h: 1 - 54600 mg/L
NOEC Kala 168h: 98 mg/1
GLYSERIINI
LC50 kirjolohi (Oncorhynchus mykiss) 96h: > 500 mg/1
LC50 Mutu (Pimephales promelas) 96h: > 100 mg/1
LC50 sdyne (Leuciscus idus) 96h: > 2900 mg/1
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48 h: > 10000 mg/1
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 24h: > 10000 mg/L

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteessa kéytetyt pinta-aktiiviset aineet vastaavat asetuksen 648/2004 mukaisia biohajoavuuden kriteereja.

12.3 Biokertyvyys

Tamai tuote tai joku sen aineosista kasaantuu luontoon.
Tuote sekoittuu veteen ja kulkeutuu siksi maaperdssd ja vedessi.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote ei sisdlld mitidin aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei mainittu.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja vaikutuksia tai vaaroja.

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuotetta koskeva jatteenkasittely
Kaytostd poistettua tuotetta on késiteltdvi vaarallisena jdtteend voimassa olevien médrdysten mukaisesti.
Pakkaukset, jotka eivit ole tdysin tyhjid, voivat siséltdd vaarallisten aineiden jadmid, ja siksi niitd tulee késitelld vaarallisena
jatteend kuten edelld on esitetty. Tdysin tyhjit pakkaukset voidaan kierréttda.

Kts. jitedirektiivi 2008/98/EY. Noudata myos jétteenkdsittelyd koskevia kansallisia ja alueellisia madrayksia.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Ellei toisin ole mainittu, tiedot koskevat kaikkia YK:n malliméérdyksien mukaisia liikennemuotoja, ts. ADR:dd
(maantiekuljetukset), RID:td (rautatiekuljetukset), ADN:4i (sisdvesikuljetukset), IMDG:td (merikuljetukset) ja ICAO:ta (IATA)
(ilmakuljetukset).

14.1 YK-numero

1170
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14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ETANOLILIUOS

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Luokka

3: Palavat nesteet

Luokituskoodi (ADR/RID)
F1: Palavat nesteet, joiden leimahduspiste on enintédén 60 °C

Lisavaara (IMDG)
Ei IMDG:n mukaista lisdvaaraa

Lipukkeet

14.4 Pakkausryhma
Pakkausryhma I1

14.5 Ymparistovaarat

Ei sovelleta

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Tunnelirajoitukset

Tunnelikategoria: D/E

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei sovelleta

14.8 Muut kuljetustiedot
Kuljetusluokka: 2; Suurin kokonaisméira kuljetusyksikkod kohden 333 kg tai 333 litraa
Ahtauskategoria A (IMDG)
Hatitilakoodi (EmS) TULIPALON tapauksessa (IMDG) F-E
Hatitilakoodi (EmS) VUOTOIJEN tapauksessa IMDG) S-D
Rajoitetut madrit (LQ):.
1L.
Poikkeusmiirit, koodi E2:
Enimmiisnettomiiri sisdpakkausta kohti: 30 ml
Enimmiisnettomiiri ulkopakkausta kohti: 500 ml.

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 528/2012, annettu 22 pdivind toukokuuta 2012,
biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden kdytosta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Arviointia 1907/2006 Liitteen I n mukaisesti ei ole vield suoritettu eikd kemikaaliturvallisuusraporttia laadittu.
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT

16a. Tarkistetun kayttéturvallisuustiedotteen tapauksessa selkead maininta siita, mitd muutoksia tiedotteen
edelliseen versioon on tehty, ellei tata tietoa ole annettu toisaalla tiedotteessa, seka tarvittaessa selvitys

muutoksista. Aineen tai seoksen toimittajan on sailytettava muutoksia koskeva selvitys ja toimitettava se

pyynnosta
Taman dokumentin muutokset

Aiempi versio
2020-10-16 Muutokset kohdassa 2, 11, 12, 14.

16b. kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset
Taydelliset vaaraluokka- ja kategoriakooditekstit on mainittu kappaleessa 3

Flam. Liq. 2 Syttyvit nesteet, vaarakategoria 2 - Flam. Liq. 2, H225 - Helposti syttyvi neste ja hoyry
Eye Irrit. 2 Vakava silmévaurio/silmi-irsytys, vaarakategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Arsyttid voimakkaasti silmiz
Acute Tox. 4 Viliton myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), vaarakategoria 4 - Acute Tox. 4, H332 - Haitallista hengitettynd

Kohdan 14 lyhenteiden selitykset

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvilisistd maantiekul jetuksista

RID  Kansainvilisiéd vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat médraykset

IMDG IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, kansainvélinen siviili-ilmailujirjestd (ICAQO, 999 University Street, Montreal,
Quebec H3C 5H7, Kanada)

IATA Kansainvilinen ilmakuljetusliitto

Tunnelirajoituskoodi: D/E; Kuljetus irtotavarana tai sdiliossd: Lapikulku kielletty tunnelikategorian D ja E tunneleissa, Muu kuljetus:

Lipikulku kielletty tunnelikategorian E tunneleissa

Kuljetusluokka: 2; Suurin kokonaisméira kuljetusyksikkod kohden 333 kg tai 333 litraa

16c¢. Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet

Tietolahteet

Perustiedot vaarojen laskemiseksi on ensisijaisesti otettu virallisesta eurooppalaisesta luokitusluettelosta, 1272/2008 Liitteen I ,

paivitettynd 2021-02-28.

Kun tillaisia tietoja ei ole ollut saatavilla on toissijaisesti kdytetty dokumentaatiota, johon tdmai virallinen luokitus perustuu, esim.

TUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Kolmanneksi on kéytetty tunnetuilta kansainvilisiltd

kemikaalitoimittajilta saatuja tietoja ja neljdnneksi muuta saatavilla olevaa tietoa, esim. muiden yrityksien kayttdturvallisuustiedotteita

tai voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta saatuja tietoja, jolloin asiantuntija on arvioinut ldhteen luotettavuuden. Jos luotettavaa

tietoa ei kuitenkaan ole saatu, vaarat on arvioinut asiantuntija samankaltaisten aineiden ominaisuuksien perusteella ja 1907/2006:ssa ja

1272/2008:ssa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Taydelliset tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainituttujen saadosten tekstit

1907/2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 péivéina joulukuuta
2006, kemikaalien rekisterdinnisti, arvioinnista, lupamenettelyisti ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekid neuvoston asetuksen (ETY) N:o
793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

1272/2008  ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16
péivdnd joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisti ja pakkaamisesta seké direktiivien
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta

89/391 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 péivind kesdkuuta 1989, toimenpiteistd tyontekijoiden turvallisuuden ja
terveyden parantamisen edistdmiseksi tyossi
98/24 NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/24/EY, annettu 7 péivand huhtikuuta 1998, tyontekijoiden terveyden ja

turvallisuuden suojelemisesta tyopaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijoihin liittyviltd riskeiltd (neljdstoista
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

648/2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 648/2004, annettu 31 pdivind maaliskuuta
2004, pesuaineista

2008/98/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/98/EY, annettu 19 pédivind marraskuuta
2008, jatteistd ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta
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16d. Seosten osalta maininta siita, mitd menetelmaa kaytettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 9 artiklassa

tarkoitettujen tietojen arvioinnissa luokitusta varten

Seoksen vaarojen laskenta on suoritettu todistusndyton arviointina kéyttéden asiantuntijoiden arvioita 1272/2008 Liitteen I :n
mukaisesti, tarkastellen kaikkia saatavilla olevia seoksen vaarojen médrittimistd koskevia tietoja yhdessé ja 1907/2006 Liitteen XI :n
mukaisesti.

16e. Luettelo merkityksellisista vaaralausekkeista ja/tai turvalausekkeista
Kohdassa 3 mainittujen, GHS:n/CLP:n mukaisten vaaroja osoittavien merkintojen taydelliset tekstit

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry
H319 Arsyttdd voimakkaasti silmid
H332 Haitallista hengitettyni

16f. Ohjeet tyontekijoille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta, jolla taataan ihmisten terveyden ja

ympadriston suojelu

Varoitus virheellisesta kaytosta

Tama tuote voi aiheuttaa vaurioita vddrin kédytettynd. Valmistaja, jakelija tai toimittaja ei vastaa haittavaikutuksista, jotka aiheutuvat
muusta kuin kéyttotarkoituksen mukaisesta kadytostd.

Muut asiaa koskevat tiedot

Ei ilmoitettu

Tietoa tasta dokumentista

/2 Tama kiyttoturvallisuustiedote on laadittu ja tarkastettu KemRisk®-ohjelmistolla, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,

SE-582 20 Linkoping, Ruotsi, www.kemrisk.se
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