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Huuhtelukirkaste nopeuttaa astioiden kuivumista, viimeistelee pesutuloksen.

4080 0002

Käyttökohteet Huuhtelukirkaste koneelliseen astianpesuun pehmeissä ja keskikovissa vesissä.

Tuoteominaisuudet Nopeuttaa astioiden kuivumista jättäen hohtavan kirkkaan lopputuloksen. Estää vesipisaroiden
kuivumisjälkien muodostumisen astioiden pinnalle. Tuote on joutsenmerkitty.

Käyttö- ja
annostusohje

Annostellaan automaattisen huuhteluaineannostelijan avulla.

Huuhtelulämpötilan tulee olla 80-85 °C. Tekninen huoltopalvelu erillisen sopimuksen mukaan.

Pese mahdollisimman täysiä koneellisia. Vältä suositeltua suurempaa tai pienempää annostelua

Pese alhaisimmassa mahdollisessa hygieeniseksi pesevässä lämpötilassa.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä 15–30 % Alentavat veden pintajännitystä ja estävät pisarajälkien
muodostumista

Väriainetta

Säilöntäainetta

Tuotteen pH 7.0 neutraali

Käyttöliuoksen pH 7.0 neutraali

Varastointi Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä.

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas, sininen, hajustamaton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Tensidit ovat biologisesti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää
joko materiaalina tai energiana. kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, ruskeaa aaltopahvia.

Kiilto Pro Restia Rinse-
aid
Huuhtelukirkaste
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Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

3 x 5 l 80417 6417964804171 6417964482782

1 x 10 l 63037 6417964630374

1 x 20 l 63045 6417964630459

1 x 200 l 63035 6417964630350

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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