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KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Tork Odour Neutraliser Air Fresh Spray
Tork ilmanraikastin spray neutralisoiva
Tuotenumero 236070

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytoét ja kaytot, joita ei suositella

Tunnistetut kaytot Henkilokohtaiseen kéyttoon
Ilmanraikastimet
Kaytot joita ei suositella Ei mainittu

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB)
SE-40503 Goteborg
Ruotsi

Puhelinnumero +46 (0)31 746 00 00
+358 9 506 881

Sahkopostiosoite info@essity.com

Verkkosivusto Www.essity.com

1.4 Hatdpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus Suomi: +358 (0) 9471977 (suora) tai +358 (0) 94711 (vaihde).
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KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Erittdin helposti syttyvé aerosoli (kategoria 1), H222,H229
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (kategoria 1), H317
Arsyttas silmiz (Kategoria 2), H319
Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia (krooninen kategoria 2), H411

Varoitusmerkki

Huomiosanalla Vaara

Vaaralausekkeet

H222,H229 Erittdin helposti syttyvé aerosoli. Painesiilio: Voi revetd kuumennettaessa
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H319 Arsyttid voimakkaasti silmiz

H411 Myrkyllista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipin6iltd, avotulelta ja muilta sytytysldhteiltd. Tupakointi kielletty
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslihteeseen

P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjina

P280 Kaiytad suojakisineitd ja silmiensuojainta

P305+P351+P338  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista

P337+P313 Jos silmi-drsytys jatkuu: Hakeudu lddkériin

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lampétiloille

Vaarallisuutta koskevat lisatiedot
Sisiltdada: d-LIMONEENI, SITRAALI, 2-METYYLIDEKAN-1-AALI
2.3 Muut vaarat

Tuote ei sisdlld mitidéin aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita
>85 % syttyvid ainesosia.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Huomaa ettd taulukossa esitetidiin tdysin puhtaassa muodossa olevien aineosien tunnetut vaarat. Nima vaarat vihenevit tai poistuvat kun
aineosat sekoitetaan tai laimennetaan, vrt. kohta 16d.

Aineosa Luokitus Pitoisuus
BUTAANI < 0,1% 1,3-BUTADIEENI
CAS-numero: 106-97-8 Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 <25 %

EY-numero: 203-448-7
Indeksinumero: 601-004-00-0
REACH: 01-2119474691-32

ISOBUTAANI
CAS-numero: 75-28-5 Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 <25 %
EY-numero: 200-857-2
Indeksinumero: 601-004-00-0
REACH: 01-2119485395-27
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Aineosa Luokitus Pitoisuus
PROPAANI

CAS-numero: 74-98-6 Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 <25 %
EY-numero: 200-827-9
Indeksinumero: 601-003-00-5
REACH: 01-2119486944-21
ETANOLI

CAS-numero: 64-17-5 Flam Liq 2, Eye Irrit 2; H225, H319 10-20 %
EY-numero: 200-578-6
Indeksinumero: 603-002-00-5
REACH: 01-2119457610-43

PROPAN-2-OLI
CAS-numero: 67-63-0 Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3drow; H225, H319, H336 5-10%
EY-numero: 200-661-7
Indeksinumero: 603-117-00-0
REACH: 01-2119457558-25

d-LIMONEENI
CAS-numero: 5989-27-5 Flam Liq 3, Skin Irrit 2, Skin Sens 1, Asp Tox 1, Aquatic Acute 1, Aquatic 1-5%
EY-numero: 227-813-5 Chronic 1; M = 1; H226, H315, H317, H304, H400, H410
Indeksinumero: 601-029-00-7
REACH: 01-2119529223-47-0000
SITRAALI

CAS-numero: 5392-40-5 Skin Irrit 2, Eye Irrit 2, Skin Sens 1; H315, H319, H317 1-5%
EY-numero: 226-394-6
Indeksinumero: 605-019-00-3
REACH: 01-2119462829-23

2-METYYLIDEKAN-1-AALI
CAS-numero: 19009-56-4 Skin Irrit 2, Skin Sens 1B, Aquatic Chronic 2; H315, H317, H411 <1 %
EY-numero: 242-745-6

Aineosien luokittelun ja merkintdjen selitykset annetaan kohdassa 16e. Viralliset lyhenteet on painettu normaalilla kirjasimella.
Kursivoidut tekstit ovat spesifikaatioita ja/tai tiydentévid tietoja, joita on kéytetty laskettaessa seoksen luokitusta, katso kohta 16b.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

Yleista
Vihimmassikin epiilyssd tai jos oireet jatkuvat, mene lddkériin.

Sisaanhengitettaessa

Raikas ilma ja lepo. Oireiden jatkuessa ota yhteys ladkériin.
Silmékosketus

Huuhdo silmié useita minuutteja haalealla vedelld. Jos drsytys jatkuu, ota yhtettd ladkériin.
lhokosketus

Riisu likaantuneet vaatteet.

Pese iho saippualla ja vedella.

Jos oireita ilmenee, ota yhteyttd ladkériin.
Nieltdessa

Huuhtele nen, suu ja kurkku vedelli.

ALA aiheuta oksennusta.

Ota yhteyttd lddkériin jos tunnet olosi huonoksi.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Sisaanhengitettaessa

Suurien pitoisuuksien hengittiminen voi aiheuttaa pasdnsiarkyéd, huimausta, vasymysti ja pahoinvointia.
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Silmékosketus
Arsytys.

lhokosketus
Allergiset reaktiot.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireenmukainen hoito.
Huolehdi siitid, ettd etiketti tai tima kayttoturvallisuustiedote on saatavilla kun otat yhteytta ladkériin.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Sopivat sammutusaineet

Sammutetaan vesisumulla, jauheella, hiilidioksidilla tai alkoholia kestdvilld vaahdolla.
Epéasopivat sammutusaineet

Ei saa sammuttaa korkeapaineisella vedelld.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palaessa muodostuu savua, joka sisdltdd terveydelle haitallisia kaasuja (hiilimonoksidia ja hiilidioksidia).
Tulipalo voi johtaa paineen nousuun, joka voi aiheuttaa pakkauksen rdjahdyksen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojelutoimenpiteisissd on huomioitava palopaikalla olevat muut materiaalit.
Jaahdyta palolle altistuneet suljetut siiliot vedelld.

Tulipalon sattuessa kéyté raitisilmanaamaria.

Kiytd tdysin peittdvid suojavaatetusta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Sulje laitteet, jossa on avotulta, sekd hehkuvat tai muuten kuumat laitteet.
Kaytd suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.
Al hengiti hoyryji. Vilti puhdistustdissi kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa.
Huolehdi hyvisti ilmanvaihdosta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Pienehkot padstot voidaan pyyhkii pois liinalla tai vastaavalla. Huuhtele sen jidlkeen péidstdalue suurella vesimadrilld. Suuremmat
padstot imeytetddn hiekkaan, multaan tai vastaavaan ja keritiédn pois. Keritty materiaali kisitellddn kappaleen 13 mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilokohtaiset suojavarusteet ja jitteenkdsittely: katso kohdat 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Viltd avotulta, kuumia esineiti, kipindintid ja muita syttymisldhteiti.
Esti staattisen sdhkon aiheuttama kipindinti.
Ali sisdzinhengiti hoyryji ja viltd kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa.
Pese kédet tuotteen késittelyn jilkeen.
Riisu saastuneet vaatteet.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettiava hyvin suljetussa alkuperdispakkauksessa.
Suojeltava kuumuudelta ja auringonvalolta.
Siilytettidva hyvin ilmastoidussa tilassa.
Sailytetddn kuivassa ja viiledssa.
Varastoidaan korkeintaan 50 °C:ssa.
Sailytettivi erillddn vahvoista hapoista ja vahvoista emaksista.
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7.3 Erityinen loppukaytto

Katso tunnistetut kéytot kohdasta 1.2.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset raja-arvot
BUTAANI < 0,1% 1,3-BUTADIEENI

Suomi (HTP-arvot 2018)
Altistuksen viiteraja-arvo 800 ppm / 1900 mg/m?
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 1000 ppm / 2400 mg/m?

ISOBUTAANI

Suomi (HTP-arvot 2018)
Altistuksen viiteraja-arvo 800 ppm / 1900 mg/m?
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 1000 ppm / 2400 mg/m?

PROPAANI

Suomi (HTP-arvot 2018)
Altistuksen viiteraja-arvo 800 ppm / 1500 mg/m?
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 1100 ppm / 2000 mg/m?3

ETANOLI

Suomi (HTP-arvot 2018)
Altistuksen viiteraja-arvo 1000 ppm / 1900 mg/m?
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 1300 ppm / 2500 mg/m?

PROPAN-2-OLI

Suomi (HTP-arvot 2018)
Altistuksen viiteraja-arvo 200 ppm / 500 mg/m?
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 250 ppm / 620 mg/m?

d-LIMONEENI

Suomi (HTP-arvot 2018)
Altistuksen viiteraja-arvo 25 ppm / 140 mg/m>
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 50 ppm / 280 mg/m?>

2-METYYLI-2,4-PENTAANIDIOLI

Suomi (HTP-arvot 2018)
Altistuksen viiteraja-arvo 25 ppm / 120 mg/m>
Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 40 ppm / 200 mg/m?>
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d-LIMONEENI

Suomi (HTP-arvot 2018)

Altistuksen viiteraja-arvo 25 ppm / 140 mg/m?

Raja-arvolla on lyhyt voimassaoloaika 50 ppm / 280 mg/m?>

DNEL
ETANOLI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Tyontekiji Akuutti Hengitys 1900 mg/m?
Paikalliset
Kuluttaja Krooninen Hengitys 114 mg/m?
Systeeminen
Tyontekija Krooninen [hon kautta 343 mg/kg
Systeeminen
Tyontekija Krooninen Hengitys 050 mg/m’
Systeeminen
Kuluttaja Akuutti Hengitys 050 mg/m?>
Paikalliset
Kuluttaja Akuutti [hon kautta 050 mg/m?
Paikalliset
Kuluttaja Krooninen suun kautta 87 mg/kg
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen [hon kautta 206 mg/kg
Systeeminen
PROPAN-2-OLI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Kuluttaja Krooninen Hengitys 89 mg/m’
Systeeminen
Tyontekija Krooninen [hon kautta 888 mg/kg
Systeeminen
Tyontekiji Krooninen Hengitys 500 mg/m?
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen suun kautta D6 mg/kg
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen [hon kautta 319 mg/kg
Systeeminen
SITRAALI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Kuluttaja Krooninen Hengitys D,7 mg/m>
Systeeminen
Tyontekija Krooninen [hon kautta 1,7 mg/kg bw
Systeeminen
Tyontekija Krooninen [hon kautta 0,14 mg/kg bw
Paikalliset
Tyontekija Krooninen Hengitys O mg/m?
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen suun kautta 0,6 mg/kg bw
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen [hon kautta 1 mg/kg bw
Systeeminen
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PNEC

ETANOLI
Ympiristonsuojelutavoite PNEC-arvot
Makea vesi 0,96 mg/1
Makean veden sedimentti 3,6 mg/kg
Merivesi 0,79 mg/1
Merivesisedimentti 2,9 mg/kg
Jatevesien késittelylaitosten mikro-organismit 580 mg/1
Maaperi (maanviljely) 0,63 mg/kg

PROPAN-2-OLI

Ympiristonsuojelutavoite PNEC-arvot
Makea vesi 140,9 mg/1
Makean veden sedimentti 552 mg/kg
Merivesi 140,9 mg/1
Merivesisedimentti 552 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 2251 mg/1
Maaperi (maanviljely) 28 mg/kg
Ajoittainen 140,9 mg/LL
SITRAALI
Ympiristonsuojelutavoite PNEC-arvot
Makea vesi 0,00678 mg/L
Makean veden sedimentti 0,125 mg/kg
Merivesi 0,0067 mg/L.
Merivesisedimentti 0,0125 mg/kg
Jatevesien késittelylaitosten mikro-organismit 1,6 mg/L
Maaperi (maanviljely) 0,0209 mg/kg dw
Ajoittainen 0,0678 mg/L

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Pese kidet huolellisesti késittelyn jilkeen ja ennen syomisti tai tupakointia.
8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Kisiteltdvi tiloissa, joissa on hyvi ilmanvaihto.
Silmien tai kasvojen suojaus

Silmiensuojainta on kéytettivi, jos vaarana on suora kosketus aineeseen tai aineen roiskuminen.
lhon suojaus

Suojakdsineiti ei normaalisti tarvita.
Hengityksensuojaus

Normaalisti hengityksensuojainta ei tarvita.
8.2.3 Ymparistoaltistumisen torjuminen

Ympiristovahinkojen rajoittaminen: katso kohta 12.
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Olomuoto Muoto: aerosoli. Viri: Varittoméasta.
b) Haju karaktdédrinen

¢) Hajukynnys Ei mainittu

d) pH Ei mainittu

e) Sulamis- tai jadtymispiste Ei mainittu

f) Kiehumispiste ja kiechumisalue Ei mainittu

g) Leimahduspiste Ei sovelleta - aerosoli

h) Haihtumisnopeus Ei mainittu

i) Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut) Ei sovelleta

j) Ylin ja alin syttyvyys- tai rajadhdysraja  Alempi rdjdhdysraja 1.8%
Ylempi rdjdhdysraja 19%

k) Hoyrynpaine 350 - 450 kPa
1) Hoyryntiheys Ei mainittu
m) Suhteellinen tiheys 0,619 - 0,645
n) Liukoisuus Ei mainittu
o) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei sovelleta
p) Itsesyttymislampotila Ei mainittu
q) Hajoamislampétila Ei mainittu
r) Viskositeetti Ei mainittu
s) Réjdhtavyys Ei sovelleta
t) Hapettavuus Ei sovelleta

9.2 Muut tiedot

Kemiallinen palamislampd: 36 kJ/g.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Tuote ei sisdlld aineita, jotka voivat johtaa vaarallisiin reaktioihin normaaleissa kisittely- ja kidyttdolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja kidyttGolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Viltd kuumenemista, kipinoitd ja avotulta.
Ali altista yli 50 °C:n limpétiloille.
Suojaa suoralta auringonvalolta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Viltd kosketusta voimakkaiden happojen ja emisten kanssa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitddn normaaleissa olosuhteissa.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Ei mainittu.
Valiton myrkyllisyys

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tdyttyvin.
BUTAANI < 0,1% 1,3-BUTADIEENI

LC50 Rotta 4h: 658 mg/L Sisddnhengitys
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ISOBUTAANI

LC50 Rotta 4h: 658 mg/L Sisddnhengitys
PROPAANI

LC50 Rotta 4h: 658 mg/L Sisddnhengitys

ETANOLI
LD50 kani 24h: > 20000 mg/kg Thon kautta
LC50 Rotta 4h: 124.7 mg/1 Sisddnhengitys
LD50 Rotta 10h: 38 mg/liter Sisddnhengitys
LD50 Rotta 10h: 2000 ppm Sisddnhengitys
LD50 Rotta 24h: 7060 mg/kg suun kautta

PROPAN-2-OLI
LD50 kani 24h: 15800 mg/kg Ihon kautta
LD50 Rotta 24h: > 12800 mg/kg Thon kautta
LC50 Rotta 4h: 72.6 mg/L Sisddnhengitys
LC50 Rotta 4h: 64000 ppmV Sisddnhengitys
LC50 Rotta 8h: 16000 ppmV Sisddnhengitys
LD50 Rotta 24h: 5045 mg/kg suun kautta

d-LIMONEENI

LD50 kani 24h: > 5000 mg/kg Thon kautta

LD50 Hiiri 24h: 5600 mg/kg suun kautta

LD50 Rotta 24h: 4400 mg/kg suun kautta
lhosyovyttavyys/ihoarsytys

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tiyttyvin.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Thokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
Sukusolujen periméaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tiyttyvin.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tayttyvin.
Lisdaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tiyttyvin.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tiyttyvin.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tiyttyvin.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevan tiedon perusteella luokittelukriteerien ei voida katsoa tiyttyvin.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
Myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Estid padstot maaperdin, veteen ja viemdariin.

PROPAANI
LC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 16.3 mg/L
LC50 Kala 96h: 16.1 mg/L
IC50 Levd 72h: 11.3 mg/L

ETANOLI
LC50 kirjolohi (Oncorhynchus mykiss) 96h: 1 - 16 g/l
LC50 Mutu (Pimephales promelas) 96h: > 100 mg/1
LC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 12340 mg/1
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 1 - 14221 mg/1
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PROPAN-2-OLI
LC50 Mutu (Pimephales promelas) 96h: 9640 mg/L
LC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 2285 mg/L
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48 h: 13299 mg/1
LC50 Kala 96h: 1000 mg/1
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 24h: 1 - 100 mg/1
EC50 Leva 24h: 1 - 10 mg/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tiedot pysyvyydesti ja hajoavuudesta puuttuvat.

12.3 Biokertyvyys

Tiedot biokertyvyydestd puuttuvat.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Tietoja tuotteen liitkkuvuudesta ympéristossi ei ole.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisdlld mitddn aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tiedot puuttuvat.

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

Tuotetta koskeva jatteenkasittely
Tuotetta sekéd pakkausta tulee kisitelld vaarallisena jétteend.
Painesiilio: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
Ei saa havittaa kotitalousjétteen joukossa.
Huomioi paikalliset sddnnokset.
Esti pddstot viemiriin.
Katso myos Jatelaki 17.6.2011/646.
Luokitus 2008/98:n mukaisesti
Suositeltu jitekoodi: 16 05 04 Painepakkauksissa ja -sidilidissd olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisaltdvit
vaarallisia aineita

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Ellei toisin ole mainittu, tiedot koskevat kaikkia YK:n malliméirdyksien mukaisia liikkennemuotoja, ts. ADR:4d
(maantiekuljetukset), RID:td (rautatiekuljetukset), ADN:di (sisdvesikuljetukset), IMDG:td (merikuljetukset) ja ICAO:ta (IATA)
(ilmakuljetukset).

14.1 YK-numero

1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettéava virallinen nimi
AEROSOLIT

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka
2: Kaasut

Luokituskoodi (ADR/RID)
5F: Aerosolit, syttyvi

Kayttoturvallisuustiedote, Tork Odour Neutraliser Air Fresh Spray Tork ilmanraikastin spray Sivu 10 (14)
neutralisoiva.

Finland (Finnish)

SDS-ID: 21547



Lipukkeet

¥

14.4 Pakkausryhma
Ei sovelleta

14.5 Ymparistovaarat
merid saastuttava aine (MARINE POLLUTANT)

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Tunnelirajoitukset

Tunnelikategoria: D

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdann6stén mukaisesti
Ei sovelleta

14.8 Muut kuljetustiedot
Kuljetusluokka: 2; Suurin kokonaisméira kuljetusyksikkod kohden 333 kg tai 333 litraa
Vaihteleva ahtauskategoria, kts. IMDG (IMDG)
Hititilakoodi (EmS) TULIPALON tapauksessa (IMDG) F-D
Hatitilakoodi (EmS) VUOTOIJEN tapauksessa (IMDG) S-U
Rajoitetut madrit (LQ):.
1L.
Poikkeusmaiirat, koodi EO:
Ei vapautuksia poikkeusmiirina.

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosaannokset tai -lainsaadanto
Ei mainittu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Arviointia 1907/2006 Liitteen I n mukaisesti ei ole vield suoritettu eikd kemikaaliturvallisuusraporttia laadittu.
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT

16a. Tarkistetun kayttéturvallisuustiedotteen tapauksessa selkead maininta siita, mitd muutoksia tiedotteen
edelliseen versioon on tehty, ellei tata tietoa ole annettu toisaalla tiedotteessa, seka tarvittaessa selvitys

muutoksista. Aineen tai seoksen toimittajan on sailytettava muutoksia koskeva selvitys ja toimitettava se

pyynnosta
Taman dokumentin muutokset

Aiempi versio
2019-02-26 Muutokset kohdassa 2, 3, 9.

16b. kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset
Taydelliset vaaraluokka- ja kategoriakooditekstit on mainittu kappaleessa 3

Flam Gas 1 Erittdin helposti syttyvd kaasu (Kategoria 1)

Press Gas P Puristettu kaasu

Flam Liq 2 Syttyvd neste (kategoria 2)

Eye Irrit 2 Arsyttii silmii (Kategoria 2)

STOT SE 3drow Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen (Kategoria 3, narkoottiset vaikutukset)
Flam Liq 3 Syttyvd neste (kategoria 3)

Skin Irrit 2 Thoa drsyttiava (Kategoria 2)

Skin Sens 1 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (kategoria 1)

Asp Tox 1 Aspiraatiovaara (kategoria 1)

Aquatic Acute 1 Erittdin myrkyllistd vesieliville (véliton kategoria 1)

Aquatic Chronic 1; M =1 Erittdin myrkyllistéd vesielicille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia (krooninen kategoria 1)
Skin Sens 1B Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion (Kategoria 1B)

Aquatic Chronic 2 Myrkyllistd vesieliville, pitkdaikaisia haittavaikutuksia (krooninen kategoria 2)

Kohdan 14 lyhenteiden selitykset

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvélisistd maantiekul jetuksista

RID Kansainvilisii vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat méiraykset

IMDG IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, kansainvilinen siviili-ilmailujéarjesto ICAO, 999 University Street, Montreal,
Quebec H3C 5H7, Kanada)

IATA Kansainvilinen ilmakuljetusliitto

Tunnelirajoituskoodi D: Lapikulku kielletty tunnelikategorian D ja E tunneleissa

Kuljetusluokka: 2; Suurin kokonaisméira kuljetusyksikkod kohden 333 kg tai 333 litraa
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16c¢. Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet
Tietolahteet

Perustiedot vaarojen laskemiseksi on ensisijaisesti otettu virallisesta eurooppalaisesta luokitusluettelosta, 1272/2008 Liitteen I,
paivitettynd 2019-10-15.
Kun tillaisia tietoja ei ole ollut saatavilla on toissijaisesti kdytetty dokumentaatiota, johon timaé virallinen luokitus perustuu, esim.
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Kolmanneksi on kdytetty tunnetuilta kansainvilisiltd
kemikaalitoimittajilta saatuja tietoja ja neljanneksi muuta saatavilla olevaa tietoa, esim. muiden yrityksien kayttoturvallisuustiedotteita
tai voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta saatuja tietoja, jolloin asiantuntija on arvioinut ldhteen luotettavuuden. Jos luotettavaa
tietoa ei kuitenkaan ole saatu, vaarat on arvioinut asiantuntija samankaltaisten aineiden ominaisuuksien perusteella ja 1907/2006:ssa ja
1272/2008:ssa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Taydelliset tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainituttujen saadoésten tekstit
1907/2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 p#ivind joulukuuta
2006, kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyisti ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta seki neuvoston asetuksen (ETY) N:o
793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta
2015/830 KOMISSION ASETUS (EU) 2015/830, annettu 28 péivind toukokuuta 2015, kemikaalien rekisterdinnisti,
arvioinnista, lupamenettelyisti ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1907/2006 (REACH) muuttamisesta
1272/2008 ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16
péivind joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoistd ja pakkaamisesta sekd direktiivien
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta
2008/98 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/98/EY, annettu 19 pdivdnd marraskuuta
2008, jatteistd ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta
1907/2006  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 p#ivand joulukuuta
2006, kemikaalien rekisterdinnisti, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekd neuvoston asetuksen (ETY) N:o
793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

16d. Seosten osalta maininta siitd, mita menetelmaa kaytettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 9 artiklassa

tarkoitettujen tietojen arvioinnissa luokitusta varten

Seoksen vaarojen laskenta on suoritettu todistusndyton arviointina kdyttden asiantuntijoiden arvioita 1272/2008 Liitteen I :n
mukaisesti, tarkastellen kaikkia saatavilla olevia seoksen vaarojen madrittdmistd koskevia tietoja yhdessd ja 1907/2006 Liitteen XI :n
mukaisesti.

16e. Luettelo merkityksellisistéd vaaralausekkeista ja/tai turvalausekkeista
Kohdassa 3 mainittujen, GHS:n/CLP:n mukaisten vaaroja osoittavien merkintojen taydelliset tekstit
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H220
H280
H225
H319
H336
H226
H315
H317
H304
H400
H410
H411

Erittdin helposti syttyvi kaasu

Siséltdd paineen alaista kaasua; voi rajahtdd kuumennettaessa
Helposti syttyvi neste ja hoyry

Arsyttid voimakkaasti silmiz

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Syttyvi neste ja hoyry

Arsyttiid ihoa

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin
Erittdin myrkyllistd vesielidille

Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia
Myrkyllista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

16f. Ohjeet tyontekijoille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta, jolla taataan ihmisten terveyden ja

ympadriston suojelu
Varoitus virheellisesta kaytosta
Tamai tuote voi aiheuttaa vaurioita véddrin kédytettynd. Valmistaja, jakelija tai toimittaja ei vastaa haittavaikutuksista, jotka aiheutuvat

muusta kuin kédyttoohjeen mukaisesta kaytosta.

Muut asiaa koskevat tiedot
Ei ilmoitettu

Tietoa tasta dokumentista

SE-582 20 Link6ping, Ruotsi, www.kemrisk.se

/2 Tama kiyttoturvallisuustiedote on laadittu ja tarkastettu KemRisk®-ohjelmistolla, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
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