
Ohuin työkäsineemme tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Erinomainen tuntoherkkyys ja hyvä ote erittäin ohuen
18G-neuleteknologian ansiosta. Ohut PU-pinnoite kämmenessä antaa paremman pidon ja suojaa hankaumilta.
Tummansininen ja musta väri peittävät lian ja pidentävät tuotteen käyttöikää. Jokaisessa parissa on koukku,
josta ne on helppo ripustaa esille.

OMINAISUUDET

Erittäin mukava
Erittäin hyvä sormituntuma
Joustava
Pitävä ote

KUVAUS

Erittäin ohut
Hyvin pehmeä

TYÖKÄSINEET TARKKUUSTÖIHIN

777

KÄSINE TARKKUUSTÖIHIN, SILEÄ PINNOITE
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SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, suojaa lialta, kuivaus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Hienomekaaniset asennustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and

construction, logistics, facilities

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet tarkkuustöihin

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI Nailon, 18 gg

PITUUS 220-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

VÄRI Sininen, Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

PAKKAUSTYYPIT Koukku kortilla

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

RANNEKKEEN MALLI Rullattu ranneke

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 EN
388:2016+A1:2018
2110X

EN ISO 21420:2020

KOKO TUOTENRO EAN

5 777-5 7340118325392

6 777-6 7340118320786

7 777-7 7340118320809

8 777-8 7340118320823

9 777-9 7340118320847

10 777-10 7340118320748

11 777-11 7340118320762
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