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Käyttökohteet Teräspintojen hoitoon ja suojaamiseen. Ei pinnoille, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Tuoteominaisuudet Antaa pinnalle hyvän suojan.

Käyttö- ja
annostusohje

Käytä tuotetta puhtaalle pinnalle. Suihkuta mikrokuitupyyhkeeseen ja hankaa pintaan tasaisesti. Ei
elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa oleville pinnoille. Ravista ennen käyttöä.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Ionittomia tensidejä <5 % Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.

Tuotteen pH 7.0 neutraali

Varastointi Suojeltava jäätymiseltä. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 0C lämpötilassa.

Ulkonäkö ja tuoksu Vaalea neste, hajusteeton.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Tuote sisältää helposti haihtuvia, syttyviä liuottimia. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta työtilassa. Vältä
tarpeetonta ihokosketusta. Jatkuvassa käytössä suositellaan suojakäsineitä. Roiskeet silmistä
huuhdeltava runsaalla vedellä, tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

6 x 400 ml 41031 6417964410310 6417964482119

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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