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Oven Rinse Power
ITSEPESEVIEN UUNIEN

HUUHTELUAINE

Oven Rinse Power on nopea ja helppokadyttdinen itsepesevien uunien huuhteluaine. Oven
Rinse Power neutraloi alkalisuutta ja poistaa kalkkijaamia, joita syntyy kypsentamisen
aikana uuniin. Oven Rinse Power soveltuu kdytettdvaksi kaikissa itsepesevissa uuneissa,

yhdistelmduuneissa seka huuhtelukirkasteena koneellisessa astianpesussa. Pesuun
suosittelemme Oven Cleaner Poweria. Kdytettdessa

tuotteita yhdessa uunien puhdistukseen, varmistetaan tuotteiden parhain toimivuus.

Electrolux suosittelee.

Kayttoalue: itsepesevat uunit ja huuhtelukirkasteena koneellisessa astianpesussa
BPuhdas - Soveltuu kaytettdvaksi myds kovissa vesiolosuhteissa

B Turvallinen - Annostelu automaattisesti

B Tehokas - Nopea ja tehokas, sddstaa vettd ja tydaikaa

1 Tutustu tuotteen etikettiin,
puhdistussuunnitelmaan seka
laitevalmistajan antamiin ohjeisiin.

2 Kayta suojakdsineita- ja laseja tuotetta
kasitellessasi.

UUNIN HUUHTELU

3 Tayta itsepesevdn uunin

huuhteluainesdilié Oven Rinse Powerilla.

4 Seuraa laitevalmistajan ohjeita ja
kdynnistd sen mukaisesti pesuohjelma.
HUUHTELUKIRKASTE

4 Irroita huuhteluaineletku vanhasta
kanisterista ja poista uuden kanisterin
korkki. Aseta letku uuteen kanisteriin ja
nosta kanisteri takaisin telineeseen.

ANNOSTUS

Uuninvalmistajan ohjeen mukaan tai
alkaen 0,10 ml/I vetta
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LISATIETOJA

Vain ammattikdyttoon!

Testaa tuotteen soveltuvuus
puhdistettaville pinnoille
huomaamattomaan kohtaan ennen
kayttda. Havita pakkaus kierrattamalla.
pH kons. 1- 2, pH kayttéliuos 1,5

TURVALLISUUS
Lisatiedot ja turvallisuusohjeet: katso
tuote-etiketti ja kayttoturvallisuustiedote.

VARASTOINTI
Sailytyslampétila -10° - 40°C. Sailytys
alkuperaispakkauksessa suljettuna.

PAKKAUSKOKO
2 x5L
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