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Renolit 400  
Emäksinen rasvanpoisto- ja uuninpuhdistusaine, myös 
alumiinille 

OMINAISUUDET 
RENOLIT 400 on nestemäinen puhdistusaine suurtalouksille ja elintarviketeollisuudelle 
rasvanpoistoon. RENOLIT 400 sisältää metallisuoja-aineita, joten sitä voidaan käyttää kaikille 
pinnoille, myös alumiinin puhdistukseen. RENOLIT 400 on myös erinomainen liotusaine esim. 
rasvaimureiden kennostoille.  
 
KÄYTTÖ 
Renolit 400 soveltuu käytettäväksi niin käsi- ja konetyömenetelmissä ja tarvittaessa tuotetta 
voidaan käyttää myös tahranpoistoon kovilta pinnoilta, lattioiden peruspesuun, teräspintojen 
puhdistukseen sekä saniteettitilojen puhdistukseen.  
 
 
PESUAINEASETUS 648/2004  pH-ARVO: 
MUKAISESTI SISÄLTÄÄ:  12,3 – 13,3 (100%) 
< 5% ionittomia tensidejä,                                    Käyttöliuos 11,0 
saippuaa ja fosfaattia 
 
KÄYTTÖ 
Tuotetta levitetään käyttötarkoituksen mukaan laimennettuna rasvaisille pinnoille ja annetaan 
vaikuttaa hetken. Puhdistusta tehostetaan ja nopeutetaan käyttämällä harjaa tai 
hankauspesintä. Tuotetta voidaan käyttää manuaalisesti sekä suihkupuhdistus- tai 
vaahtopuhdistuslaitteen avulla. Puhdistuksen jälkeen pinnat on huuhdeltava vedellä. 
 
 
ANNOSTUS 
Yleispuhdistus: alkaen 7,5 ml / 5 l vettä  
Vaahtopesuun: 3 % liuos 
Keittiön peruspuhdistus: alkaen 1  dl / 5 l vettä  
Annostusta voidaan nostaa paikalliset olosuhteet ja likaisuusaste huomioiden. Kysy tarkemmat 
tiedot tuotteen käytöstä piiripäälliköltäsi. 
 
 
VARASTOINTI  
Säilytetään suljettuna normaalissa huoneen lämpötilassa. 
 
PAKKAUSKOKO 
2 x 5 l 


